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Dimensionamento de Enlace Radioelétrico Terrestre — Parte 1

Objetivo: Desenvolver uma ferramenta computacional que permita a utilizagdo de bancos topograficos
digitalizados para o célculo de or¢camento de enlace terrestre. Esta ferramenta pode ser desenvolvida
usando-se Matlab (Mapping Toolbox), Python, QGIS, Google Earth, Excel, etc.

As etapas deste projeto a serem realizadas:

1. Pesquise e discorra sobre a base de dados topogréficos digitalizados (DEM) disponibilizado pela
NASA e obtida através o programa Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Destaque suas
principais caracteristicas considerando sua aplicacao no dimensionamento de enlace radioelétrico.

2. Pesquise e discorra sobre os possiveis programas computacionais que permitem a importacao e
exportagao de dados de topograficos digitalizados (DEM), bem como a obtengao e a adequada
visualizagao do mapa de cobertura.

3. Implemente um script para a importagao de informacgoes de topografia em uma regiao geografica
definida por faixas de latitude e longitude.

4. Pesquise sobre as antenas que operam na faixa de microonda e construa uma tabela contendo as
caracteristicas necessarias para o dimensionamento de enlace terrestre.

5. Para uma comunicagao ponto-a-ponto, implemente através de interface grafica ou leitura de ar-
quivo texto a defini¢do dos parametros de entrada:

e parametros das antenas transmissora e receptora;

e localizagOes das antenas dentro da regiao geografica obtida a partir da base de dados topo-
graficos digitalizados;

6. Implemente um script que apresente graficamente o perfil topografico entre as antenas transmissora
e receptora de uma comunicacao ponto-a-ponto, bem como a linha de visada.

Para a simulacao e analise critica dos resultados:
e Apresente o mapa com a informacao de topografia.

e Fscolha duas localizagoes geograficas e trace o perfil topografico comparando-o com o mesmo perfil
obtido através do Google Earth.



